Uygulama Alanlan

© Tamir Harclan

® Alci Uygulomalan

* Yapi Kimyasallan

© Sap Betonu

® Pijskijrtme Beton Uygulomalan
® Tiinel Uygulomalan

® Konutlar

® Kaplama Befonu

© Endistriyel Zeminler

® Scha Betonlan

® Pre-cast Uygulamalan
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Polymono

Beton Kaplamalar icin
Artinlrrus Givenilirlik ve
Maksimum Hizmet Omri

Mikro sentetik fiber, beton yapilarda catlamayr engelleyerek yapilan,
hizmet siireleri boyunca daha giivenli ve givenilir hale getirir.
Kullanimi kolaydir ve dogrudan betona kanistinlabilir. Geleneksel
donati metodlannin tasinmasi ve kurulmasi icin gereken sireyi ve is
yikini azaltir. Mikro sentefik fiberlerin beton icerisindeki i boyutlu
dagihmi su ve kimyasallardan kaynaklanan donma / c6zilme hasarini
minimuma indirir. Polymono, yiksek baglanma kabiliyeti dolayisiyla
piskiirme beton uygulamalannda yogun olarak kullanilir ve mikro
catlan onlerken maliyetleri disiriir.

Uriin Tipleri

Yapi Kimyasallan Beton Uygulamalar:
Polymono 3 Polymono 12

Polymono 6 Polymono 18

Paketleme Bilgileri

« 600 gr, 900 gr kagit ambalajlar
« 5 kg naylon torba
« Proje gereksinimlerine gore ozel Gretim

Kullanim Arahg
600 gr- 2 kg/m?
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Dozajlama

Mikro sentetik fiberler, beton mikserinin icerisine her bir metrekip icin belirlenen

dozajda araliklarla eklenmeli, son dozaj fiber eklendikten sonra mikser 5-6 dk
yiksek hizda kanstinimahidir.

Depolama ve imha

Urin orijinal ambalejlarinda +5°C ve 30°C arasinda nemden ve direkt gines
isigindan korunmus halde kapali bir ortamda depolanmasi tavsiye edilir.

Uriin ve ambaljinin imha edilmesi son kullanicinin sorumlulugundadir,

Malzeme %100 saf polipropilen

Tip Monofilament mikro fiber

Saflik Olefinsiz, poliadmidsiz, naylonsuz 1. sinif saf Polipropilen
Enine Kesit Yuvarlak

Standart EN 14889 Part Il Type 1A, ASTM (1116 Type Il

Cekme Dayanimi

467 - 548 MPa

Emilim

Elostisite Moduli 4048 - 5674 MPq
Uzama %20 - 25

Ozgil Agirlik 0.91 gram / em?
Saglomiik 6.5-7.0 gr / Denye - Yisksek Mukavemet
Renk Transparan

Erime Noktasi 160°C

Fiber Adedi 120 milyon+ / kg
Yiizey Alani 140 m? /kg

Asit / Alkali Dayanimi Mikemmel
Oksidan Dayanimi Mikemmel
Biyolojik Dayanim Mikemmel
(imento Uyumu Mikemmel

Emilimsiz - Hidrofobik

@) CE Ly Y e




Uygulama Alanlan

o Refrakter Uygulomalan

® Saha ve Zemin Betonlan

® Prekast Elamanlar

® Pijskiirtme Beton Uygulamalan
® Tiineller

* Yapi Kimyasallan
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Polyfibril
Lorlu Projeler icin

Artinlmis Darbe ve
Yorulma Direnci

Elyaf kullanimi sok, dinamik yiikleme, darbe ve yorulma direncini

cok biiyik dlcide artinr ve yararli kullanim Gmriing uzatir. Beton ve
plaka kalinhigi incelirken, gerilimli yiklere direnc artar ve betondan
belirgin tasarruf saglanir. Yiksek direng, bakim maliyetlerini de
%10-30 oraninda disiirir. Fibril g yapist ve Polyfibril'in 3 boyutly
dayanimi mukavemet arfinai ozelliginin yani sira agregay: cevreleyerek
catlaklan Gnler. Beton icerisindeki cok boyutlu, homojen dagiim
catlak olusumunu Gnlersen betonun mukavemetini de artinir. Polyfibril
kolay kansimi dolayisiyla bijyik dlcekli projelerde yogun olarak
kullanilmaktadr.

Uriin Tipleri

Yapi Kimyasallan Beton Uygulamalar:
Polyfibyil 6 Polyfibril 12
Polyfibril 18

Paketleme Bilgileri

« 600 gr, 900 gr kagit ambalailar
* 5 kg naylon ambalaj
* Proje gereksinimlerine gore dzel Uretim

Kullanim Araligs
600 gr- 2 kg/m?
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Dozajlama

Mikro sentetik fiberler, beton mikserinin icerisine her bir mefrekip icin belirlenen
dozajda araliklarla eklenmeli, son dozaj fiber eklendikten sonra mikser 56 dk
yiksek hizda kangtinimalidir.

Depolama ve imha

Urin orijinal ambalajlannda +5°C ve 30°C arasinda nemden ve direkt giines
isigindan korunmus halde kapali bir ortamda depolanmasi tavsiye edilr.

Uriin ve ambalajinin imha edilmesi son kullanicinin sorumlulugundadr.

Malzeme %100 saf polipropilen

Tip Fibril

Sdfik Elefin, poliamid ya da geri déndstiriimis malzeme
ullonimanmighr

Enine Kesit Dikdartgen

Standart EN 14889 Part Il Type 1B, ASTM C1116 Type Il

Cekme Dayanimi 189 - 325 MPa

Flastisite Moduli 2206 - 2953 MPa

Uzama %5.9-9.3

Ozgil Agirik 0.91 gram/cm®

Mukavemet 6.5-7.0 gr / Denye - Yisksek Mukavemet

Renk Transparan

Erime Noktasi 160°C

Filament Sayisi 120 milyon+ / kg

Yiizey Alani 140 m? /kg

Asit Etkisi / Alkali Dayanimi | Mikemmel

Oksidan Dayanimi Mikemmel

Biyolojik Dayanim Miskemmel

(imento Uyumu Miskemmel

Emilim Emilimsiz - Hidrofobik
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polyfibers

ALL ABOUT FIBERS

C€

POLYMONO 12
MIKRO SENTETIK FIBER
Teknik Belge
Malzeme %100 saf Polipropilen
Fiber Tipi Monofilament mikro sentetik fiber
Saflik Polyamide — naylon ve yeniden islenmis / geri dontsiim olefin icermez
Standard EN 14889-2 Tip 1.A, ASTM C1116 Type Ill, ASTM D7508
Uzunluk 12 mm +/-1mm
Cap 30-32 micron
Cekme dayanimi 467-548 MPa
Elastisite modulu 4048 — 5674 MPa
Uzama 20-25%
Ozgul Agirlik 0.91gr/cm3

Tenacity-Saglamlik

6,5 —7,0 gr / denier — Yuksek saglamlik

Renk

Transparan

Erime Noktasi

160°C

Fiber adedi 120 milyon+/ kg

Yizey alani 140 m?/ kg

Asit/Alkali dayanimi Cok iyi

Oksidan dayanimi Cok iyi

Biyolojik dayanim Cok lyi

Cimento uyumu Cok iyi

Emilim Emilimsiz

Uretici Polipropilen Elyaf Sanayi ve Dis Ticaret AS
Mensei Tarkiye
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